
Nexperia的恢复整流器可以提供高功率密度，同时还能带来最小的反向恢复时间和
功率损耗。非常适用于汽车、工业和消费市场中的高效开关和功率转换应用。

恢复整流器
恢复时间极快、 
节省空间的器件

汽车

鲁棒性和热效能 产品组合

较小的封装尺寸

关键应用

 › 200–400 V超快开关二极管器件， 
极佳的恢复时间(trr)< 30 ns

 › 高速开关能力
 › 低前向压降(VF @ IF max ~ 1 V)

 › 全温度范围内极低泄漏电流
 › 符合AEC-Q101标准的器件(175 °C TJ (max))

 › 封装高度仅1 mm，适合于较薄PCB设计
 › 与SMA相比，CFP3的占位面积节省50%以上

*主体尺寸（长 x 宽 x 高）

 ›  采用实心铜夹片键合，具有非常高的 
过电流脉冲能力

 › 高功率密度/高效率平面工艺
 › 低寄生电感，保证了极佳的开关特性

 › 极性保护
 › DC/DC转换
 › AC/DC转换
 › 感性负载的续流
 › 标准开关应用
 › 高速开关应用
 › 电磁阀控制
 › 压电喷射

CFP3 (SOD123W)

2.6 x 1.7 x 1.0 mm*
Rth(j-sp) = 18 K/W

CFP5 (SOD128)

3.8 x 2.5 x 1.0 mm*
Rth(j-sp) = 12 K/W

CFP15B (SOT1289B)

5.8 x 4.3 x 0.95 mm*
Rth(j-sp) = 3 K/W
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恢复整流器
符合汽车标准
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封装

CFP5 
(SOD128)

CFP3 
(SOD123W)

CFP15B 
(SOT1289B)

尺寸(mm) 3.8 x 2.5 x 1.0 2.6 x 1.7 x 1.0 5.8 x 4.3 x 0.95

Ptot (mW) @ 1cm² 1050 950 2150

200

0.93 1 0.2 200 25 PNE20010ER

0.98 2 0.2 200 25 PNE20020ER

0.95 2 1 200 25 PNE20020EP

0.98 3 1 200 30 PNE20030EP 

0.94 2x3 1 200 30 PNE20060CPE

0.95 2x4 1 200 30 PNE20080CPE

0.95 2x5 1 200 30 PNE200100CPE

400 1.1 1 1 400 1800 PNS40010ER

bra036

aaa-030081

A1 A2

CC

bra036


