
Nexperia推出符合 JEDEC标准和 AEC-Q101认证的 CCPAK1212，实现性能与能效的双重跃升。
尺寸设计紧凑，仅 12 mm×12 mm，可提供两种散热选项：CCPAK1212i采用反向顶部散热；
CCPAK1212采用底部散热。这类封装的额定功率高达 1.5 kW、电阻和热阻较低、电流密度高且
SOA性能非常出色，可确保实现优越的可靠性和效率，满足下一代应用的高功率需求。

工业
 › 高功率BLDC电机控制和转换（DC/DC和AC/DC）
 › 电池管理和保护
 › 住宅/商用热泵
 › 可再生能源储存
 › 适用于通信基础设施的热插拔功能
 › 电池管理系统

汽车
 › 轻型电动车/电动车应用
 › 48至12 V DC-DC转换器
 › 适用于车载充电(OBC)系统的同步整流二极管
 › 48 V牵引逆变器和皮带起动发电机(BSG)

 › 电池管理系统

手册

Nexperia CCPAK MOSFET 
采用JEDEC标准并符合 
AEC-Q101认证的铜夹片封装， 
性能再上一层楼

特性和优势
 › 顶部散热和底部散热选项有助于增强散热性能。
 › 额定功率值高达1.5 kW，封装尺寸仅12 mm×12 mm。
 › RDS(on)非常低，因此导通损耗I2R较低。
 › 线型模式(SOA)性能优异，可实现冲击电流和浪涌电压保护。
 › 铜夹片技术实现了低电阻和低热阻。
 › 高性能硅晶圆。
 › 优秀的板级可靠性。
 › 符合车规级(AEC-Q101)标准。 顶部散热

CCPAK1212i
底部散热

CCPAK1212



产品名称 封装 VDS [最大值] (V)
RDS(on) [最大值] @ 
VGS = 10 V (mΩ)

Tj [最大值] (°C) ID [最大值] (A)

BUK7T1R0-100L
CCPAK1212i 
（顶部散热）

100

1.04 175 460

BUK7T1R4-100L 1.35 175 355

BUK7A1R0-100L
CCPAK1212 
（底部散热）

0.99 175 460

BUK7A1R3-100L 1.3 175 355

产品名称 封装 VDS [最大值] (V)
RDS(on) [最大值] @ 
VGS = 10 V (mΩ)

Tj [最大值] (°C) ID [最大值] (A)

PSMNR90-80CSF

CCPAK1212i
（顶部散热）

80

0.9 175 505

PSMN1R0-80CSE 0.95 175 495

PSMN1R1-80CSF 1.16 175 385

PSMN1R2-80CSE 1.3 175 375

PSMN1R0-100CSF

100

1.04 175 460

PSMN1R1-100CSE 1.09 175 430

PSMN1R4-100CSF 1.35 175 355

PSMN1R4-100CSE 1.42 175 340

PSMNR90-80ASF

CCPAK1212 
（底部散热）

80

0.85 175 505

PSMNR90-80ASE 0.9 175 495

PSMN1R1-80ASF 1.11 175 385

PSMN1R2-80ASE 1.18 175 375

PSMN1R0-100ASF

100

0.99 175 460

PSMN1R0-100ASE 1.04 175 430

PSMN1R3-100ASF 1.3 175 355

PSMN1R4-100ASE 1.36 175 340

关键信息 
起始BUK： 符合AEC-Q101标准
结束SF： NextPower 80/100 V系列
结束SE： 适用于热插拔和软启动的ASFET系列产品

如需产品数据表、应用和设计支持、参数数据、视频
及最新新闻和博客等更多相关信息，请前往访问： 
nexperia.com/ccpak-mosfets

符合AEC-Q101标准的产品组合

工业产品组合

了解更多
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