
主要技术特性
 › 2.7 V~5 V宽电压输入范围
 › 使用单电感的双路输出稳压器
 › 可编程输出电压
 › 支持I2C兼容接口
 › 封装：WLCSP15 1.16 x 1.96 x 0.62 mm

NEX10000 
 › 80 mA输出电流
 › 两路输出40 mA时效率为86%

 › 正输出电压范围：+4 V至+6 V（100 mV/step）
 › 负输出电压范围：-4 V至-6 V（100 mV/step）
 › ±1%输出电压精度
 › 出色的输入/负载调整率

NEX10001 
 › 220 mA输出电流
 › 两路输出80 mA时效率为85%

 › 正输出电压范围：+4 V至+6.5 V（100 mV/step）
 › 负输出电压范围：-4 V至-6.5 V（100 mV/step）
 › ±1%输出电压精度
 › 出色的输入/负载调整率

Nexperia正在解决下一代消费类电子产品对小尺寸、高效率以及小
BOM和PCB面积不断增长的需求。LCD偏压电源IC专为薄膜晶体管
液晶显示器TFT-LCD电源正/负驱动应用而设计，例如智能手机、平
板电脑、可穿戴设备和虚拟现实耳机。

适用于智能手机和平板电脑的 
NEX10000/1 2.7~5 V LCD偏压电源IC

现状说明书

主要优势
 › 适用于单节锂电池供电的显示器
 › 高效率、低功耗
 › 高输出精度
 › 易于控制
 › 体积小，适合移动应用

关键应用
 › 智能手机和平板电脑LCD偏压电源
 › 便携式设备LCD偏压电源
 › 手持式物联网设备



典型应用
NEX10000/1旨在为TFT-LCD面板提供正负输出电压

NEX10000

NEX10001

器件编号 最大输出电流(mA) 面板尺寸（mm） 典型应用

NEX10000 80 178 x 127 智能手机、虚拟现实

NEX10001 220 355.6 x 304.8  平板电脑、物联网显示面板
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